Проектирование и монтаж систем электроснабжения

Может быть выполнен заказ на весь перечень работ по проектированию систем электроснабжения и электроосвещения для коттеджей, домов, квартир, офисов, ресторанов и других объектов. 

Заказчикам предлагается проектирование силовых сетей, сетей электроосвещения и розеток, электрических щитов, систем бесперебойного стабилизированного и аварийного электроснабжения.

В случае наличия на объекте потребителей различной категории надежности электропитания (I, II категории – системы пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения, связи и т.п.; III категории – остальные потребители) в проекте электроснабжения предусматривается две системы распределения электроэнергии: основная (рабочая) и резервная (аварийная).

При пропадании напряжения основного ввода или перебое в электроснабжении по постоянной схеме предусматривается подключение резервного источника электропитания в виде дизель-, газо-, бензогенератора или переключение на резервный ввод (при наличии).


В связи с низким качеством напряжения электросетей, по решению Заказчика, в системе электроснабжения объекта может быть заложен в проект, изготовлен и установлен промышленный стабилизатор напряжения (см. ссылку на сайте «Промышленные стабилизаторы напряжения»).
Документация  выполняется в соответствии с действующими на территории РФ правилами и нормами ПУЭ изд.7, СНиП, ГОСТ в объеме достаточном для заказа стандартного оборудования и изделий, изготовления нестандартного оборудования, выполнения строительно-монтажных работ по проекту.
При проектировании системы электроснабжения выполняется проект устройства заземления и молниезащиты объекта.
По разработанному проекту, по договору с Заказчиком, может быть выполнен весь комплекс работ по  поставке оборудования и материалов с последующим монтажом и пуско-наладкой  системы электроснабжения.
Такая организация работы по созданию системы электроснабжения объекта является наиболее оптимальной, так как сводит к минимуму ошибки и нестыковки в работе различных субподрядных организаций.

Материалы, необходимые для проектирования

Проект электроснабжения выполняется по «Техническому заданию на разработку проекта электроснабжения объекта», которое разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Исполнитель проекта после получения от Заказчика следующих исходных данных:
· поэтажные планы объекта (коттеджа, дома и др.) с нанесенными на него местами расположения ВРУ (вводно-распределительного щита – 1 этаж) с устройством учета (счетчик), этажных щитков силовых и освещения, выключателей, светильников рабочего освещения, розеток и силовых потребителей мощностью более 1кВт (например: электроплита, стиральная машина, электропривод ворот или штор, привода вентиляторов системы вентиляции, кондиционеры и т.д.) Планы предпочтительно предоставлять на электронном носителе в программе Автокад (AutoCAD) или Компас;

· выбранные марки выключателей, светильников, розеток и другого силового оборудования (не выбранные марки установочных изделий и оборудования выбирает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком);
· ведомость потребителей электроэнергии по помещениям в форме таблицы

Ведомость потребителей электроэнергии
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Примечание. 1 Марка или тип оборудования указывается при наличии данных.

   2. Потребляемая мощность при отсутствии данных – максимальная по аналогам оборудования.
Дополнительные данные:
1. Место внешнего ввода (вводов) в здание 380/220В, 50 Гц промышленной электросети. Вид ввод (кабельный или воздушный).
2. Перечень и мощности внешних потребителей, которые необходимо подключить от ВРУ (например: внешнее освещение здания или его фасада, освещение территории прилегающей к зданию, насосы полива газона перед зданием и т.п.).

3. Необходимость предусмотреть в ВРУ здания ручное (или автоматическое) переключение на  резервный источник электроснабжения здания (дизель-генератор, второй кабельный ввод) При необходимости указать – ручное или автоматическое.

4. Указать предпочтительный способ прокладки внутренней электропроводки (например: скрытый в стенах и за подвесными потолками).

5. Выбрать страну производителя комплектации электрооборудования (шкаф ВРУ, этажные и местные щиты) и установочных изделий (розетки, светильники, выключатели и др.) (отечественный или импортного производителя). Провод, распределительные коробки, гофро и метало труба, расходные материалы – предпочтительно отечественного производителя.

6. Выполнять или нет систему дежурного и эвакуационного освещения в здании.

Заказывая проект электроснабжения, необходимо позаботится о получении технических условий (разрешение на подключение и максимальная электрическая мощность, выделенная на дом, коттедж и т.п.). Технические условия необходимы также для прохождения полной процедуры по согласованию проектной документации.

Подобные документы выдают совершенно бесплатно, многие организации, предлагают данные услуги на платной основе.

Технические условия можно получить в местных электросетях или (если речь идет о коттеджном поселке) в местной управляющей компании.

Поэтому предпочтительно владельцам получать технические условия самостоятельно, т.к. незачем переплачивать лишние деньги, да и проблем при получении, как правило, не возникает.
Состав проекта электроснабжения 

Проект системы электроснабжения включает в себя:

· общие данные; 

· пояснительную записку; 

· расчеты и планы питающих сетей и вводно-распределительных электрических щитов; 

· результаты расчетов нагрузок потребителей электроэнергии; 

· расчеты и планы контура заземления; 

· поэтажные планы расположения электрооборудования и трасс прохождения кабелей; 

· расчеты и схемы систем аварийного электроснабжения; 

· спецификации электрооборудования.

Расчетная часть проекта электроснабжения.
Расчетная часть проекта электроснабжения включает:

· расчет электрической сети по допустимой потере напряжения; 

· расчет вводно-распределительной сети; 

· расчет системы заземления; 

· расчет дизельного и стабилизированного электропитания; 

· расчет токов короткого замыкания.

Графическая часть проекта электроснабжения.
Графическая часть проекта электроснабжения состоит из поэтажных планов с нанесенными на них элементами системы электроснабжения:

· силовыми и слаботочными трассами кабелей; 

· электрическими розетками и освещением; 

· линиями внутреннего и архитектурного электроосвещения; 

· контуром заземления; 

· распределительными электрическими щитами; 

· дизель-генераторными установками и источниками стабилизированного электропитания; 

· электроустановками и другими электротехническими устройствами.

В проекте электроснабжения (в однолинейной схеме) указывается подключаемое силовое оборудование системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудование агрегатов отопления и горячего водоснабжения, оборудование очистных сооружений, наружного освещения и электроснабжения бань, барбекю, гаража, а также другого бытового электрооборудования большой электрической мощности.

Сроки и стоимость разработки проекта электроснабжения

Ориентировочные сроки и стоимость разработки проекта электроснабжения зависят от общей площади помещений объекта.

Продолжительность проектирования:
до 500 кв.м.

15-20 рабочих дней;
500—1000 кв.м.
25-30 рабочих дней;
1000—2000 кв.м.
30-35 рабочих дней;
свыше 2000 кв.м.
определяется индивидуально.
Стоимость разработки проекта системы электроснабжения и электрического освещения определяются наличием (и сложностью) в проекте следующих составляющих:

· электроснабжение и электроосвещение; 

· система стабилизированного электроснабжения; 

· система аварийного электроснабжения (ДГУ); 

· система электрических теплых полов; 

· система электрического обогрева наружных поверхностей и дренажа; 

· система предотвращения протечек воды; 

· система стаивания льда и снега; 

· система автоматизации.
Ориентировочная стоимость разработки типового проекта (электроснабжение, электроосвещение и розетки) составляет – 80-90 руб/м2.

